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Megrendelő:
Biharugra Községi Önkormányzat

5538 Biharugra, Erzsébet u 25.

Felelős tervező:
É 09-0463

Kertész Attila, okleveles építészmérnök
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 71.

Biharugra Szabó Pál Könyvtár
5538 Biharugra, Erzsébet u 25.

Nyílászáró konszignáció
M=1:50 K-05

Szabó Pál Könyvtár felújításának építési kiviteli terve
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AB-01

Nyitási irány

KÜLSŐ/BELSŐ ABLAK KONSZIGNÁCIÓ
Konszignációs jel

Helyzet

Szín

Méret

Üvegezés

Kilincs anyaga

Kilincs színe

Külső párkány

Belső párkány

Nyitási mód

60 / 60

befelé nyíló

Mennyiség 2 db

aranytölgy

3 rétegű, Low-E bevonattal
argon gáz kitöltéssel
4:-16-4-16-:4

műanyag

kontrasztos az ajtólappal

bevonatos horganyzott
acél lemez

fa párkány

Elölnézet
M=1:50

Alaprajz
M=1:50

AB-02

90 / 150

nyíló / bukó

befelé nyíló

12 db

6 db balos, 6 db jobbos

AB-03

felmért méretek szerint

-

4 db

egyszárnyú egyszárnyú fixKialakítás

Kiegészítő

Anyaga

-felújított zöld árnyékolókkal

műanyag - üveg

-

nyíló

műanyag - üveg műanyag - üveg

műanyag műanyag

balos -

-

aranytölgy aranytölgy

AJ-01

Nyitási irány

KÜLSŐ/BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ
Konszignációs jel

Helyzet

Szín

Méret

Üvegezés

Kilincs

Kilincs színe

Küszöb

Nyitási mód

105 / 240

kifelé nyíló

Mennyiség 1 db

aranytölgy

2 rétegű, Low-E bevonattal
argon gáz kitöltéssel

műanyag, C kialakítású,
kontrasztos

aranytölgy

rendszer szerinti aluminium
küszöb

Elölnézet
M=1:50

Alaprajz
M=1:50

AJ-02

110 / 210

nyíló

kifelé nyíló

1 db

balos

-

egyszárnyú egyszárnyúKialakítás

Kiegészítő

Anyaga

belső oldlán behúzó kapaszkodó

műanyag - alsó részén
stadúr panellel
felső részen üvegezéssel

-

nyíló

színfúrnározott

jobbos

aranytölgy

aranytölgy

fa párkány

bevonatos horganyzott
acél lemez

bevonatos horganyzott
acél lemez

fa párkány

 ~

 ~

 ~

rendszer szerinti aluminium
küszöb

AB-02
meglévő zsalugáterei

12 db

kétszűrnyú

nyíló

kifelé nyíló

-

-

fa

le- és felszerelés, csiszolás
felújító festés, sarokpántok
cseréje kivető pántokra

zöld

-

-

-

-

-

műanyag, C kialakítású,
kontrasztos

3 rétegű, Low-E bevonattal
argon gáz kitöltéssel
4:-16-4-16-:4

3 rétegű, Low-E bevonattal
argon gáz kitöltéssel
4:-16-4-16-:4

kontrasztos az ajtólappal kontrasztos az ajtólappal

2018.07.


